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3' qu LED Modul Zarge, XL-Edgelight, Produkthummer: 1ZE64024-65
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PRODUKTPARAMETER
Leistung 6,4 Watt
Spannung 24 \olt +/-5%
Schutzart P67
Abmessung 174 %31 x 14 mm
Lichtstrom Lumen/Watt ca. 130 Im/W

Lichtstrom Lumen/Modul ca. 832 Im/Modul

Lichtfarbe ca. 6500 Kelvin, neutralwei®
Abstrahlwinkel 0-11x80°
Kabellange 125 mm (Abstand zwischen den Modulen)

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Lebensdauer 50 000 Std. (bei -10° bis + 40°)
Module je Kette 20 Stiick

\erpackungseinheit 20 Stick

Garantie 5 Jahre

erweiterte Garantie 2 Jahre (nur mit Garantieschein und auf Anfrage moglich)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

LED-Modul Zarge mit Innovativer V-Optik Linse. Elliptischer Abstrahlwinkel 0-11° x 80 °.
Speziell geeignet fiir groBe Leuchtkdsten mit verringerter Bautiefe von ab 80 mm.
Einsatzgebiete: Ausleuchtung von Leuchttransparenten, Spanntuchtransparenten, ™
Werbepylonen, Werbebanner, Fassadenbeleuchtungen (wallwasher) =
Bautiefen von 50-300mm

Speziell fir doppelseitig beleuchtete Flachen.

Sehr stabiles uns flexibles Kabel, nach jedem Modul trennbar o
Wasserdichte Lotstellen

3M doppelseitiges Klebeband, fiir raue und glatte Flachen mit hoher Soforthaftung

Modulkette mit 20 Modulen 0
Verpackungseinheit = 100 Stk. 0 15 >
Zertifiziert: ROHS, CE

EN 62417:2008

INSTALLATIONSANLEITUNG STROMVERSORGUNG

Diagramm Lichtstreuung 0-11 x 80°

6000mm=20*300mm module pitch
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max. 40 Module in Reihe

 INWHT SO

 EAIE SPARL

DIE LED BIRNE GBR, Martin und Michael Prey » Johannisweg 25 » 92536 Pfreimd » info@die-led-birne.de » www.die-led-birne.de



g Dl

g
o :] oHS
— COMPLIANT
h

an LED Modul Zarge, XL-Edgelight, Produkthummer: 1ZE64024-65

PRODUKTPARAMETER

Leuchttransparent
LED-Module

| _— Keine Gelb-Punkte

Keine Schatten
zwischen den Modulen

| _— Keine hellen Flecken
der Lichtkegel

Keine dunklen Felder
im Zentrum

Bautiefe Lichtes Innenmal bei Lichtes Innenmal3 bei
einseitige Leuchtkasten  doppelseitige Leuchtkasten

50 mm max. 500 mm max. 750 mm

70 mm max. 700 mm max. 1050 mm
700 mm max. 1000 mm max. 1500 mm
150 mm max. 1500 mm max. 2250 mm
200 mm max. 2200 mm max. 3400 mm
250 mm max. 2800 mm max. 4000 mm
300 mm max. 3400 mm max. 5000 mm
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